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Na osnoyu dlana 53. stav 3. i dlana 86. stav 1. Zakona o zaititi od poZara ("SluZbeni
glasnik RS-, br. 111/09), u vezi sa odredbama Pravilnika o minimumu sadrZine dela
Progama obuke radnika iz oblasli zaStite od pozara C'StuZ!9tqET+ SRS", bI. 40/90),
dEKAN FAKULTETA ZA MASINSTVO I GRADEVINARSTVO U KRALJEW
IJNWERZITETA U KRAGUJEVCU, Kraljevo DositejeYa br. 19' (u daljem tekstu
FaL1 teo, dana: 2013. godine donosi:

PROGRAM OSNO\N{E OBUKE RADNIKA
IZ OBLASTI ZASTITE OD POZARA

Clan 1.

Ovaj Prcgram osnovne obuke radnika iz oblasti zastite od pozaxaobuke sastoji se od I

A: OPSTEG DELA
B : POSEBNOG DELA: SPECIFIENOSTI PRA\'T{OG LICA

I OBJEKTA

Clan 2.

A: OPSTI DEO:

AI. OBAVEZE ORGANIZACIJA I ORGANA U OBLASTI ZASTITE OD
POZARA
. Normativno uredjivanje zastite od poZara :

l. Plan zagtite od pozara
2. Pravila zaltile od poTara

. Organizovanje poslova za5tite od pozara I
1. vatrogasne jedinice,
2. sluzba zastite od poZara i
3. referent zaitite od pozara (lice shudno osposobljeno za sprcvodenje

zastite od pozara) 
_ I _



. Preventivne mere zastite od poiara
l. uredjaji, oprema sredstva za gasenj€ pozaru,
2. uredjaji i instalacije za otkrivanje, dojar.u gasenje pozara,
3. elektridne, ventilacione, toplotne i druge instalacije,
4. smestaj zapaljivog matedjal4
5. smestaj eksplozivnih materij4 zapaljivih tednosti i gasova i
6. vatrogasna staza.
7. preventivne mere zastite od pozaxa u jaurim objel:tima razliditog

sadrzaja, industrijskim objeLlima i sl.

. Obaveze u sprovodjenju mera zastite od poZara :
1. obaveze organa, unutrainje kontrole, poslovnih organa odnosno

fimkcionera koji nrkovode ddavnim organima, radnika sa posebnim
pravima, obavezama i ovlaiienjima, odnosno rukovodedih mdnika u
drzavnim organima, kao i prava i obaveze ostalih radnika.

. Odgovornost za nesprovodjenje mera zastite od poiara :
l disciplinska i materijalna odgovomost radnika, kao i prekriajna i kividna

odgovomost odgovomih lica.

A.II OSNOVI GORENJA

. Goienje ivrstih materija.

. Gorenje telnih materija.

. Gorenje zapaljivih gasova i para.

r Eksplozije.

A,III UZROCI NASTAJANJA POZARA

r Pozari i oaiin prenosa toplQte:
l. provodenjem ( kondukcij om)
2. dodirom ftonvekcijom)
3. zradenjem (radij aciom)

- )  -



. Osnovni uzroci nastajanja poiara :
1. direktan dodir sa plamenom ili uZarenim matedjalom,
2. elehridna struja,
3, zavaivanje, rczanje i lemljenje,
4. atmosfercki eleldricitet,
5. samozagrevanje i samozapaljivanje,
6. toplotno delovanje swrca.
7. mehanidka energija i
8. paljevina.

A.IV GASENJI POZARA

. Metode gaienja poiara,

. Sredstva za gasenje poiara :
l. voda,
2. pena,
3. prah,
4. ugljendioksid,
5. haloni (zamena za halone) i
6 hr ;n , in r  e redch, '

. Mere zaitite pri ga3enju poiara.

. Protiv-pozarna oprema :
1. rudni i prevozni apamti za gaseqje podetih poZara-podela, namena,

aktiviranje i rukovanje,
2. postavljanje, duvanje i konhola aparata za gaSenje pozara,
3. hidrantska mrcZa za gaSenje pozara i
4. oprema.

A.V SAVREMENI TEHNI.KI SISTEMI ZA OTKRIVANJE I GASENJA
POZARA

o Otkrivanje i dojava poZara :
l. automatski javljadi poZara: jonizacioni, lermidki i optitki,
2. ruinijavuad pozara,
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3, prenosni putevi i
4. signalne cenhale.

. Savremena oprema i metode ga5enja poZara
1. izbor tipa stabilnih instalacija za gaSenje poZara: vodom, penom, prahom,

uglj endioksidom i halonom.

elan 3.

B: POSEBNI DEO : SPECIFIENOSTI PRAVNOG LICA
I OBJEKTA:

B.I - KONKRETNE OPASNOSTI OD IZBIJANJA POZARA.

B.II - POSTUPAK U SLUCAJU IZBIJANJA POZARA.

B.III - GASENJE POZARA.

Clan 4.

B.I KONKRETNE OPASNOSTI OD IZBIJANJA POZARA NA OSNO\-U
SPECIFIENOSTI PRAVNOG LICA

8.I.1, Stepen ugroienosti tehnoloikog procesa delatnosti koja se odvija u okviru
Fakulteta:

Fakultet za ma3instvo i graaleyinarstvo u Kraljevu je visokoskolska ulanova koja
ostvaruje akademske studijske programe iz obrazovno-naudnog polja Tehnidko-tehnoloike
nauke i razvija naudno-istraZivadki i studni rad. U okviru visokog obrazovanja Fakultet
obavlja naudnoistrazivadku, ekspertsko-konsultantsku i izdavadl-u delatnost.

Fakultet predstavlja visokoobrazovnu ustanol'u, na kojoj se organizuje studiranje na
dva studijska programa gde je organizovano studiranje na svim nivoima, od osnovih do
doktorskih studija. Primami cilj je stvaranje visokoobudenih ka&ova za radove i istaZivadke
Fojekle iz oblasti TehnidkoJehnoloSke nauke. U okviru Fal':ulteta nalazi se salremena
opitna laboratorija" u kojoj se obavljaju ispitivanja iz oblasti masinstva.



Fakultet za maiinstvo i gradevinarstvo u Kraljeru nalazi se Dositejevoj ulici br. 19. U
svom sata\,'Lr Fal:ultet poseduje dva objekta. Objekti Fakulteta, koji se nalaze na pomenutoj
adresi, pripadaju grupi javnih objekata u kojima boravi i zadrZa\ta se ve6i broj lica. Sve
prostorije objekata su tako definisane i opremljene da zadovolje uslove namene - izvodenje
nastave i drugih obrazovnih aktivnosti studenata. U sastavr.r objella ,,8" ralazi se toplotna
podstanica sa kotlovima na d\.rsto gorivo (ugalj). U narednom periodu Fakultet ie imati
mogudnost grejanja preko gasne podstanice dijaje izgradnja u toku.

Sa aspekta zastite od poza]a, stepen ugrozenosti tehnoloskog procesa koji se odvija u
okviru Fakulteta je sa povedanim rizikom od izbijanja poZara, jer su objekti Fakulteta javne
namene, a mora se imati u vidu da su materijali koje se koriste i skladiste u objektima
zapaljive i sagorljive prirode (papir, arhiva. dokumentacija, obrazoua literatura i udZbenici,
kanc. inventar, ugalj, prirodni gas i s1.) i da se sa njima mora postupati na stogo kontrolisan
nadin, primenjujuii sve prcpisane prcventivne mere za31i1e od pozara.

Jedna od specifidnosti javnih objekala, a kojima pripadaju objekati Fakulteta je u
pogledu brze i ehkasne evakuacije prisutnih za sludaj poZara 5to predhodno podrazumeva
blagovremeno i ehkasno sprovodjene svih preventivnih mem zastite od pozara i to :

) Obezbedjenje efikasnih i promdunom izabranih Sirina evakuacionih puteva sa
odgovaraju6im potrebnim brojem istih i kvalitetnim usmeravarjem izlaznih
prostom;

! Pravilan izbor po wsti, tipu i kolidini sredstava i opreme za gaSenje poZara;

> Ddanje instalacije protiv panidne rasvete svakog monenta u ispmvnom stanju;

) Obezbedjenje uvek prohodnih i slobodnih evakuacionih puteva, ptolaza izlaza i
sl.

B.I.2. Materijali koji se koriste i uskladiltavaju u prostorijam Fakulteta:

Na osnovu specifidnosti tehnoloskog procesa, materijali koji se najdedie koriste i
uskladi5tavaju u objektu i prosto ma Fakulteta je papir (dokumentacija, arhiva, obrazovna
literatua i udZbenici i s1.), u toplotnoj podstanici vrgi se deponovanje uglja a u gasna
podsta.nica pdkljudena je gradski gasovod (prirodni gas).

PAPIR
Pripada grupi dwstih materija koje mogu intezivno goreti i tok sagorevanja

zapaljenog papira u velikoj meri zavisi od vrste hartije i od oblika u kojoj se ona nalazi, dija
je temperatua paljenja od 185 nor in.ki papir do 160 C! - pi<aii papir.

- ) -



Klasa opasnosti za papir FXIIIC po standardu SRPS 2.CO.005, sa bzinom
sagoreva.nja rastresitog papira od 0.48 - 0.53 [Kg/m'lmin.], koji gori plamenom i Zarom.
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UGALJ

U tehroloskom procesu toplotne podstarice moguie je kori36enje lignita, mrkog i
kamenog uglja. Ugalj u svom sastavu saddi odredeni procenat ugljenika, vodonika (u suvoj
materijia), kiseonika, pepela i vlage. Ovaj procenat zavisi od vrste uglja. Toplotna wednost je
razlidita i iznosi: za lignit od 72 do 12,5 llllkg, za mrki ugalj od 12,6 do 23,8 MJkg a za
kameni ugalj iznosi od 25 do 36 Mrkg.

Ugalj pripada grupi dvrstih sagorivih materija, klase opasnosti FxryC po standardu
SRPS 2.CO.005. Posebna paznja mora se obratiti prilikom deponovanja ve6e kolidine uglja u
podrumski deo za potrebe kotlalamice, i ukoliko ugalj nije dovoljno suv moZe doii do
hemijskog procesa samoupale uglja (poveianje unutainje temperahue). Iz tog razloga ugalj
ne treba deponovati u slojevima ve6im od I metar, redovno kontrolisati gomile uglja i
ukoliko se primeti pove6anje temperatue odmah pdstupiti prebacivanju uglja kako bi se
ohladio.

PRIRODNI GAS

Prirodni (zemni) gas predstavlja smeiu metana(85-95%) i drugig gasova(e1an,

Fopa& butan) i manjom primesom CO2, N2, H2S.

Fizidko-hemij ske osobine prirodnog gasa:

. Bezbojan, bez mirisa, kod duZeg udisanja izaziva psihidku poti3tenost, kod
konaentacija u vazduht od,12-16lo lzaziva guSenje i nesvesticu (smanjenj em
koncentacije koseonika)
. Donja kaloridna moi gasa Hd = 33338KJ / Sm' ili 9,26 kWl.h'
. Gustina gasa r - 0,55-0,7 kg / Sm3
. Relativna specifidna tezina gasa r:0,611 ( vazduh 1,00 )lakii je od vazduha
. Maksimalna bzina paljenja 0,35 m / sec
. femperatua samopaljenja u vazduhu 600-070 "C
o Temperatura izgaranja (l=1,0) T=2.000"C
. Gmnica zapaljivosti i eksplozivnosti 5-15% V



Prirodni gasje bezbojan gas bez midsa i ukusa, lakiije od vazduha i veliku opasnost
predstavlja moguinost stvaranja eksplozivnc smese sa vazduhom. Veliku opasnost od pozam
i eksplozija preti od pojave pukotine na instalacijama i lehnidkih neispravnosti gasnih
potro3ada. Vrlo je bitno da se zemni gas odo Se (dodavarje hemijskih jedinjenja sa
intezivnim mirisom) kako bi se i najmanja koncetracija gasa, koja iscuri iz instalacije osetila
dulom mirisa. Velika paZnja mora se posvetili cevovodima, crevima i svoj gasnoj amaturi u
pogledu hemetidnosti. Obavezno je vriiti redo\ara ispitivanja tehnidke ispravnosti gasne
instalacije i gasnih potroiada.

Specifidna teZina u gasovitom stanju pdrodnog gas je 0,611 u odnosu na vazduh,
skoro je duplo laksi od vazduha sto znadi da se ovaj gas zadrzava u nivou tavanice i da se
lako penje preko otvom u viie delove objekta, stvarajuii sa vazduhom opasnu eksplozivnu
smeSu u duZem wemenskom periodu.

Prirodni gas predstavlja veliku poZamu opasnost zbog svog svojstva zapaljivosti i
svojstva da sa vazduhom pmvi eksplozivne sme5e. P eksploziji gasa brzina iircnje plamena
obidno dostiZe nekoliko sotina metara u sekundi.

DGE (donja granica eksplozivnosti ) predstavlja odredeni procenat gasa odnosno pare
u vazduhu iznad kojeg je eksplozivna atmosfera, i ona iznosi oko 5,0 prccenata zapremine
vazduha.

GGE (gornja granica eksplozivnosti) predstavlja odrcden procenat gasa odnosno pare
u vazduhu iznad kojeg nije eksplozivna atmosfera, i ona za prirodni gas iznosi oko 15,0
procenata zapremine vazduha.

Za ulvrdiaanje pdsutnosti pdrcdnog gasa koriste se gasni detektod koji mogu biti
pokretni i stacionirani. Preventivne mere kod upotrebe ove gasne opreme i samog gasa
moraju se tako preduzeti kao daje zapaljiva smesa uvek prisutna i narodito se velika paznja
mom posvetiti spojnim mestima sa cevovodima i potrosada. Provera nepropusnosti spojeva i
armal ure je jedino bezbedno pomocu sapunice.

Kiasifikacija materija i robe prema pona3anju u poZaru a koje se koriste u
tehnoloikom procesu Preduzeda po standardu SRPS Z.CO.005:

FxLA.- gasovite veoma lako zapaljive i brzo sagorive materije (prirodni gas)

Fx.IILC-dvrste zapaljive malerije (papir i s1.)

FX.IV.C-dvmte sagorive materije (drvo, ugalj i s1.)

Dx.V.- te3ko sagorive materije koje se pod dejstvom poZala oStete (alat, uredaj i sl )



Da bi obuka zaposlenih radnika bila efikasna i svrsishodna svi zaposleni moraju se
posebno upoznati sa gore navedenim karakteristikama ovih matedja, kao i sa merama
zaStite.

B.I.3. Kratak opis gradevinskih materijala koji su ugraileni u objekte Fakulteta
(osnovne karakteristike konstrukcionih elemenata objekata )

Fakultet za maiinstvo i gradevinarstvo u Kraljevu nalazi se Dositejevoj ulici br. 19. U
svom satavu Fakultet poseduje dva objekta u kojima se obavljaju aktivnosti studenata i
profesora, i objella gasne podstanice. Objekat,,A" Fakulteta izgradenje kao zaseban objekat
spratnosti: pdzemlje+ 2 sprata + potkovlje. U ovom objektu nalaze se prosto je dekanata,
radne prostodje studenata, sale, kabineti i opitna laboratorija. Objekat,,B" se nalaze kabineti
profesora i radne sale. Pomenuti objekti pdpadaju $upi javnilt objekata u kojima boravi i
zaakzava se veii broj lica i izgradeni su od dvrstog vatootpomog gradevinskog materijala.
Sve prosto je objekata su tako definisane i opremljene da zadovolje uslove namene -
izvodenje nastave i drugih obrazovnih aktivnosti studenata. Objekti ima dobar pdstup za
vatrogasna vozila iz Dositejeve ulice.

Glavna nose6a gradevinska konstrukcija objekata izvedena je u sistemu nose6ih
amirano-betonskih stubova i greda. Noseii zidovi su izvedeni od giter blokova i prure opeke
debljine do 35cm, a pregradni zidovi su izvedeni od pune opeke debljine 25cm. Zidovi su
obostano iznalterisani, sa spoljne strane je izvedena fasada. Meduspratna konstukcija je
izvedena u sistemu lako armimno betonske plode. Podovi su obloZeni parketom, itisonom,
keramidkim i pvs plodama u zavisnosti od namene prostodja.

Za komunikaciju izmedu etaza koriste s9 unutrasnje mettuspralne stepenice koje su
izgradene od negorivog materijala i izvedene u sisitemu kose amirano-betonske plode.
Slepenisre je direklrlo po\ e?ano \a hodnicima.

Materijali pdmenjeni za enlerijersku obradu odgovaraju nameni objekta u pogledu
go vosti, preno3enja poZara i emisije dina i gasova.

Na objektu je izvedena unutrasnja i spoljasnja hidrantska instalacija. Na objektu ,,A"
delimiino je izvedena rudna dojava poZara. Na objektu razmeSten je dovoljan broj
odgovarajuiih rudnih prenosnih aparat za galenje podetnih poZara.

Masinske i tzemotehnidke instalaciie izvedene su u skladu sa tehnidkim
nomativima. Na objektu je izvedena protir?anidna msveta, objekat je zastiien
qomobrarskom instalaciiom.
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Elektridne instalacije niskog napona izvedene su u slladu sa tehnidkim nomativima.
Napajnje objektaje u sistemu TN-S. Elektridna instalacija je izvedena i vodena kroz objekat

da ne Si pozar, a stepen mehanidke zastite je izveden u skladu sa uslovima mesta ugradnje i
falrtorirna spolja3njeg r-rticaja. Glavne spmtme i sektorske razvodne table su postavljene u
omare od negorivog matedjala na kojima je sa spoljne strane izveden glavni prekidad
napajatja. Zaitita strujnih kola od elektridnog udara i prenapona obezbedena je preko

automatskih zaStitnih uredaja odgovarajuiih nazivnih vrednosti i karaktedstika

Na osnovu ugradenih materijala u objekat, a prema SRPS U.J.1.240, zakljudujemo da
otpomost objekta prema poZaruje: III srednja otpomost - SO.

U cilju efikasne i brze evakuacije prisutnih lica obeleZeni su putevi evakuacije' a
putevi evakuacije kao i izlazi dimenzionisani su tako da obezbeduju brzu i efrkasnu
evakuaciju prisutnih lica. Evakuacija se izvodi u slladu sa Planom evakuacije i svi radnici
Fakulteta moraju se upoznati sa prccedurama, duinostima i obavezama za sludaj evalrracije'

B.I.4 Mere zastite od poiara koje su specifiine u pojedinim procesima koji se
odvijaju u olviru Fakulteta ( u vezi prava i duZnosti radnika):

Dutnosti i Drava svih zaposlenih:

1. Sprovodenje mera zastite od poZara utwdenih Zakonom o zastiti od
pozaxa opsitm normativnim aktima: Planom za3tite od pozas i
Pravilima zaitite od poZara.

2. Radnici sa posebnim ovlai6enjima duZni su da vrie analizu stanja
zastite od pozara najmanje jednom godisnje i na osnoln toga
preduzimaju odgovarajude mere za poboljianje i unapredenje zastite od
poZam.

3. Duznosti i prava radnika na sprovodenju preventivno tehnidkih mera -

referenta - obuhva6eni normativima Fakulteta u onim delovima koji se
odnose na njegovu funkciju.

4. Duznost i pravo svih zaposlenih radnika Fakulteta, je da se upoznaju sa
svim opasnostima od izbijanja poZara i da se obude iz oblasti zastite od
poZaft.
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B.I.5 Klasifikacija mogu6ih poiara:

Na osnovtt procene ugrozenosti tehloloSkog procesa, odnosno fizidko hemijskim
osobinama materijala koje se kodste u objektu i prostodma Falarlteta mogu6i su pozaxi:
klase ,,A" i ,,C". Klasifikacija mogu6ih poZara izwSenaje prema standardu SRPS Z. C2. 003
(<Sl. List SFRJ> br. 31/79), tj. korigovana sa SRPS ISO 3941/94.

Pored gore navedenih poZara moguii su i poiari na elektriinoj instalaciji i
ureilajima pod napQnom.

Poiari klase ,,A" - porad drTstih materija sa stvaranjem 2ara pri gorenju (dwo,
papir, ugalj, tekstil, isl.). Za gaienje ovih pozara ko sti se voda sa dodatkom ili bez dodatka,
a izuzetno pena ili prah.

Poiari klase ,,C" - poZari zapaljivih gasova (prirodni gas). Za gasenje ovih poZara
koristi se pena, suvi prah, ugljndioksid i halon (ili zamena za halon).

Poiari tra elektriinim instalacijama i urealajima pod naponom - iskljuiivo se
gase hemijskim sredstvima kao 3to je: suvi prah, ugljen-dioksid, halon ili zamena za halone.
Ukoliko se za gaseqje pozara koristi voda, obavezno je na celom objeltu iskljuditi napajanje
elektridnom energij om.

8.1.6 Sredstva i orema za gaSenje poiara:

Na osnol,r odekivanih klasa poZara (moguii su poiari: klase <A> i poZara na
elektridnim instalacijama i uredajima), predvidena su i odgovaf,ajuia sredstva za gasenje:
rudni prenosni aparati pruljeni pahom i rudni prenosni aparati punjeni sa ugljendioksidom,
kao i hidrantska instalacija za gasenje vodom.

Tehnidke karaktedstike usvojenih aparata:

l. Iz gmpe aparata z,a ga3enje suvim prahom, predvideni su rudni prenosni aparati
oznake ,,A", koji su usagla3eni sa standardoma SRPS 2.C2.035.

2. Iz $npe apamta za gasenje ugljendioksidoma, predvideni su rudni prenosni aparati
oznake ,,CO2", usaglaSeni sa standardom SRPS 2.C2.040.
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dlan. 5

B.II POSTUPAK U SLUdAJU IZBIJANJA POZARA

B.II.1 DuZnost zaposlenih u sluiaju izbijanja poZara i uie5de u gaienju

Svaki zaposleni kada primeti poZar duZanje da poku3a da ugasi podetni pozar, ako to
moZe da udini bez opasnosti po sebe i &uge.

Ako zaposleni ne moze sarn da ugasi poZar duZan je da najhitrije obavesti
Vatrogasnu jedinicu (na telefon 193), ili stanucu policije (na telefon 192) i odgovomo lice
restomna sa naznakom gdeje poZar izbio.

- Lice kojejavlja pozar duzno je da saopSti svoje ime i prezime, mesto izbijanja poZara,

tadnu adresu objekta i katke podatke o obimu po2ara i stepenu opasnosti.

Zaposleni koji je javio poZar, po javljanju duZan je da preduane merc za gaSenje
poZara i oklanjanja opasnosti, i ako je potrebno da pristupi evakuaciji prisutnih lica sa
objekta po urwdenoj proced uri.

Neposredno pre pristupanja ga3enja poZara vodom zaposleni je duZan da isHjudi
dovod elektidne energije i da iz zorTe poZata ukloni sredstva koja mogu da izazn'nt
eksploziju i nakon toga pdstupi ga3enju poZara

Prilikom gaSenja poZaxa zaposleni ima pravo da kodsti sva raspoloZiYa sredstva i da
nasilno udje u sve objekte i prostorije u cilju spasavanja ljudskih Zivola i imovine.

ilan. 6

B.III GASENJE POZARA

Taktika gaSenja poiara je pravilna i efikasna upotreba raspoloZivih sredstava i
opreme za gaienje pozara.

U sludaju poZara na elektridnim instalacijama. aparatima i uredajima mora se
iskljuditi elektddna energija iz gradske mreZe i to obavezno na glarmom prekidadu.
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llkoliko ne postoji moguinost brzog, efikasnog i bezbednog iskljudenja elektridne

€nergije, moze se pristupiti gaSinju iskljudivo aparatima za podetno gasenja pozara sa ugljen

dioksidom (,,CO2") ili prahom (,,S").

Prilikom izbijanja poZara na bocama pod pritiskom potuebno je ukoliko se moze

izwsiti bezbedno zatvoraqje ventila na istim, a prenosne sudove sa zapaljivim gasom preneti

na bezbedno mesto i ukloniti ih od dejstua vati Ukoliko dode do i'bijanja pozara u gasnoj

podstanici potrebno je prvo zatvodti glami dovodni ventil, iskljuditi struju i pristupiti

ga.Senju pozara.

Za vreme gaSenja pozaxa n-rkovodilac gaienja moZe da:

- zabrani pdstup licima na mesto gagenja poZara i saobraiaj porcd mesta

po'an,
- naredi evakuaciju lica i imovine iz ugrozenih postora i objekta,
- naredi iskljudenje dovoda elektridne energije,
- naredi korid6enje vozila gradana, banke i drugih, radi prevoza powedenih u

poZaru, evakuacije ljudi i imovine i dopremanju sredstava- zaaien3e'
- naredi delimidno ili potpuno ru5enje delova objeka koji nisu zahva6eni

pozarom u sluiaju da se na drugi nadio ne moze obezbediti gaienje ili

spasavanje ugroZenih ljudi,
- preduzme mere za bezbednu evakuaciju ljudi i imovine
- irasilno owod zakljudane objekte ili prostorije radi gaienja poZara i spasavanja

ljudi i imovine

dlan 7.

Osnorna obuka zaposlenih radnika iz oblasti zastite od pozaxase sastoji od:

1. teoretskog del4
2. praktidnog dela demonstriranje upotebe aparata i -sredstava za gasenje

poZara sa kojima se raspolaZe u objektiura pravnog lica i

3. Faktidne Provere znanja.

Clan 8'

Praktidna provera znanja vrsi se usmanim ili pisanim putem - testirarjem' posle

izuSene teoretske obuke.
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Clan 9.

Osnovna obuka traje 3 (tri) Skolska dasa.

Clan 10.

Osnovna obuka radqika po ovom programu organizuje se za sve zaposlene radnike
najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

itan 11.

Provera znanja zaposlenih vrSi se jednom u tri godine.

tlan lz,

_ Zaposleni su duiri da prisustr,uju obuci i proveri ananja iz oblasti za.stite od poiara i
da se u radu pridrZavaju propisanih uputstava, upozorenj4 zabrana i propisanih preventivnih
mera zastite od pozara-

Icalievo.
/6,'/4 .zotz. soakrc
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